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1. はじめに
一般的注意として，テキストは可能であれば，段の横間隔を5 mm以上空けて2段にするときれいです．文字の大きさは9～11ポイント（印刷機によりやや異なりますが1段に25文字程度を基準にして下さい）を期待します．この文章は，パソコン用ワープロとして標準的なWord 2019で記述されておりますが，他のソフトでも問題ありません．できれば，本文のフォントは，英文はTimes New Roman，日本語はMS明朝をご使用下さい．
このテキストは，現在9ポイントのフォントを使用しています．文字の大きさ変更が自由にできない場合には文字の大きさは適当にして下さい．ちなみに，この用紙サイズはＡ4で，枠のマージンは，上: 25mm，下: 30mm，右左: 20mmです．従って，印刷枠は，上下: 242mm 以内 左右: 170mm 以内にあれば結構です．
文字の横間隔はできるだけ詰め，行間隔は比較的ゆったりとした方が見やすいと思われます．この例では，1頁あたり45行としていますので，1頁あたりの文字数は25×2×45=2,250文字程度ですが，文字の大きさによって適当に調節して下さい（1,400～2,400文字以内を原則として各自で工夫して下さい）．

2. 原稿の書き方
2.1 日本語タイトル
できれば17ポイント程度の大きな文字で中央に記入して下さい．はみ出す場合には2行にして下さい．
2.2 所属，氏名，住所
タイトルから5 mm以上行間を空けて，次の行に所属と氏名を記入して下さい．所属が複数ある場合には右上に＊を，登壇者には左上に〇を付けて下さい．次の行に氏名よりやや小さくして所属機関の住所を記入して下さい．
2.3 英文
見本のように，表題，氏名，所属機関，abstractを英文にて記入して下さい．

3. 本文
3.1 日本語の本文
序文，実験方法，結果，結論，参考文献等を，要領よく2頁，4頁または6頁にまとめ(奇数頁は受理されません)，締切厳守にて静電気学会事務局iesj@iesj.org宛に締め切り日必着で提出してください．6頁原稿は講演論文集に収録されるとともに，静電気学会誌への投稿論文として自動的に査読プロセスへ送られます．査読を経て採択されたものは学会誌に原著論文として掲載されます．詳しくは募集要項をご覧ください．なお，投稿論文としての取り扱いは学会誌投稿規定に準拠します．
[bookmark: _Hlk63523875]3.2 参考文献
文献リストは文末のリストを上書きしてください．出現順に文献の番号をつけ，引用されている本文中に任意の文献リスト番号と「)」（片右括弧）を入力し，書式を上付きにします．文末の文献リストを上書きすると容易に作成できます．

[bookmark: _Hlk63524967]4. 図・写真，表
4.1 図・写真の作成
図中の文字は7ポイント程度で，罫の太さは0.2ポイント以上にしてください．30％以下の網かけは使用できません．写真はスキャナやデジタルカメラでとったものを図と同じように取り込みます．
4.2 図のタイトルと説明の作成[image: ]
図１　画像のサンプル
Fig.1  Sample of picture.


[bookmark: _GoBack]図は右上のサンプルのオブジェクトを使用できます．図のタイトルは図の下に和文・英文の順で，「図１　和文タイトル」，改行，「Fig.1  English title.」のように入れてください．English titleの後にはピリオド(.)をつけてください．描画オブジェクトで作成した場合，図の下をクリックして挿入→テキストボックスでテキストの枠ができますので，図下を2～3 mmあけて（段落→段落前の数値で設定ができます），和文・英文の順にタイトルをつけてください．
4.3 表の作成
表は文中ではなく，挿入→テキストボックスで入れるようにしてください．作成したテキストボックスの中に下記のように作成してください．表の左右の幅は80 mmまたは170 mmが便利です．表のタイトルは表の上に和文・英文の順で，「表１　和文タイトル」，改行，「Table 1  English title.」のように入れて下さい．English titleの後にはピリオド(.)をつけてください．「表の説明」がある場合には表の下に入れてください．

5. 単位
　単位は可能な限りSI単位を用いて表記してください．単位の例は表１のとおりです．

6. 式
　式番号（1）（2）・・・は式の後につけてください．
　　　　　　　（1）
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Table 1　The table of units.
Variable
SI unit
%*
Flow rate
m3/s
50±3
Velocity
m/s
30±2
Volume
m3
20±1
*Mean±SD.
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